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REPRESENTATION DES APPAREILS DE VYOIE Jerrou irdépendant
18, Qormale:ent

29 e
Verrou indépendant i?:g;aigievggr3::‘;ant
Sranchement simple Va8 D. dans la position

ou elie donne 1z
direction de droite.
Your un verrou ne verrouillant l'ziguille
inue pour la direction e gauche le
.2 du verrou est suivi de la lettre
[T -

3ranchement A trois voies

Zxemxple t V. 28 G,

TALUEIT
Traversée-jonction double Taguet zanoeuvré d'un poste T 2 désigne le
(r.J.o.) (un flasgue ou & deux flas— taguet
ques
Taquet manceuvré d'un poste T 2 désigne le

{CEEJ oy Suatre fOE:ques taquet
Traversie-jonction simple COXZUR @ EUX Voles

(7.J.8.)
Taguet 3 un ou deux flasques

manceuvré sur place et enclen- A désigne le

AR A
REK

ché par serrure d'enclenche- tacuet
meat "S"
" e 6 ayni Taquet manoeuvreé en néme bis
Yerrou dépendant (V.C.C.) 26 Aéfﬁil;zr}g& munie texps que l'aiguille TA
d<pendant (V.".C.)
A
7Jerrou indépendant & e pundro du levier Fixe
du verrou indépen- Taquet fixe
v.i7 dant,précédé de la _L

lettre V, est ins-
crit au droit de celui de l'aiguil- : Taquet dérailleur : TC
le correspondante.Ainsi V.17,placé s -
% c8tS de 1'aiguille 16 { par - 3 gauche ;———
exemple ) indigue que le levier 17 h droit PO
aanceuvre le verrou indépendant de - 2 droite ———-—3I:———-—-
cette aiguille. L'abrence d'autre
indication signifie que le verrou 0 Y . l .
indépendant verrouille 1'aisuille ;iaiégge"efiisi'

4 . “ £ % ltens t

dans ses deux positions (droite et LEVIER A PIED D'CEUVRE exact du levier

gauche) et qu'il est normalement

5
5 3
lane” . N .
pareil manceuvr:.
11 est orientd et
lLevier de manceuvre type "I" par conventiorn

A crans LI 1'aizuilleur (¥}
Levier o crons |83t placé comre

de Veicuille A indigus par rarpor?
e iciguiie au levier :

- ¥
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C-.rrctéristiques des aiguilles

Signes conveationwnels
représentant
les ~ignilles
sur les schémas

Observations

Alguilles non enclenchies

-
higuille actionnée par
transzission méeanique,
Le poché noir est placé
du cbt$ de 12 position
normale de 1'aiguille,

qui correspond i la
position normele de son
levier de commande.

Ce type d'aigiille n'est pas talonnadble, sauf si 1'aiguille est commaniée par levier V sans cr=n.
$i, par excepiion, une aiguille non manoeuvrée par levier V sans cran ioit 8tre rendue talonnztle)
on pricise en regard, sur le schéma de signalisation

"Aisuille munie ¢'un appareil de tmlonnage”,

Pour les aiguilles manceuvries par levier V sana cran, un nota précise leur caractire tzlonnatle
et renversable.

Bx : "Les aiguilles ... sont t:lonnables et renversables (levier V sans cran)*

Aiguille actionnée pnr
noteur électrigue

-

Les niguilles 4 manoeuvre <lectrigue sont équipdes de moteur talonnable et renversable.

34, gr excegtion, des niguilles libres A manoeuvre électrique étaient munies de moteur

non t:lonnable, il conviendrnit de les runir d'un appareil de tzlonnage et de les figurer
sorme les aiguilles e l'espdce 4 monoeuvre ndicanique, un nota général pouvont dricizer leur
caractére t:lonnibie si ‘outes les aiguilles du poste sont trezities =insi.

(Bx : Toutes les -iguilles du Poste A sont munies d'un appareil de tzlonnage).

s cirnadisation,

Aduilles enclenchdes

’Ai;:uille actionnie par
trzasaission mécanigues
le poché noir est placé
du cbté de 1la position
normale de 1'a 1le,
qui correspond 1a
position normale de son
levier de commande.

WA

(© ®)

Aiguille manoeuvrée par
zoteur et Jont 1l'crgane
de coxmmande a une posi-
tion normale.

|

(® =)

@Si, par exception, des 1iguilles enclenchées i menozuvre micanique Zoivent Bire realues
tnlonn:bles, il convient de nréciser en regard : "Aiguille munie d'un appareil de tnlonname™.
®S:l les niguilles scnt manoeuvrées d'un poste sans table d'enclenctements (encleachezments
réalisés par serrurcs “I" ) lecur n” doit &tre entouré d'un cercle.

[ Gertzines airuilles <lectriques qui ceuvent 8tre t-ntdt enclenchées, tantdt lires, sont

dquinfes de —cteur $:lonnzble et renversable: d-ns ce c:s, on précise en resard : "Alruille
munie ¢'un roteur talcnnadble et renversable”.

Alruille sans gosition
nornmele, manoeuvrée par
oteur et commandée par
un poste & boutcns ou
leviers d'itin<rzire.

o

I\

Une aiguille ce cette c-t.gorie est uppelde ":iguiile banzle™. Ces niguilles forzment la = jorits
des miyuilles enclenchdes actionnées par moteur, d¢'un peste 2 houtons ou leviers d'itindraire.

[ Certuines aizuilles dlectriques, gui peuvent &tre tantldt enclenchées, tantlt libres, scnt

équipées de moteur tglony-ble el -enversable; dans ce ¢is, on pricise en regard : "Aisuille
munie d'un moteur talonnible et renversable®,

- en noir ¢ situztion

NDTA : Sur les schémas, les pochés soant, en ginfrwl, teintds - en noir encadr$ rouge : acditionm

- en jaune : suprression

Les ziguilles actionndes par trans:ission zicinisue sont toujours comrindées por des leviers individuels, clest-ii-iire jue ch2gue ajguille est

toujours actionnée por le

n8me levier, et par celui-li seuleuent;
Les ziguilles zctionn‘es par moteur sont comznnddes :

ce levier peut d'zmilleurs, dans certeins cas, actionner plusieurs aiguilles.

- scit per leviers incividuels, cowie dens le cas ci-deazus,

- 30it D=r trajecteurs d'itiniraires, jont chacun asctionne toutes les aiguilles du trajet corresnondant, mnis n'ouvre pas le sismal (ou les simaux)
percettant le parcours de ce tr:jet,

-~ solt par des boutons ou leviers d'itinr:ire

{ou des signzux)

lont 1l'actionne-ent oprovoque 1o mmnoeuvre des ziguilles du trzjet, :insi que 1i'ouverture 3w fifmsl
gui en permettent le mreours,
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Signes conventionnels p
Caractéristiquea des aiguilles représentant, sur les schémas,
& gl les aiguilles commendées & Observations
distance,
/
§ dont les scgémas Aiguille actionnée pur transmission mécanique ou
£ indiquen par fluide et donnant la droite en position
3] la position normale
F normale °
™
(4]
£
%
g ¢ i
@ m Ce signe conventionnel, qui figure encore
2 dont les schémas m sur d'anciens documents,n'est plus utilisé
~ c R . . 1 pour la représentation des aiguilles non en-
Té) n'indlquept pas Aiguill;laqglonnee par transmission mécanigue clenchées actionndes & distance, toutes las
X la position ou par iluide, alguilles de cette catégorie ayant, en prin-
= normale eipe, une position normale indiquée sur les
schémas .
\
4 a) Sur les schémas anciens,le poché
désigne une aiguille enclenchée, ayant une
dont les schémas Aiguille actionnée par transrission mécanique ou rosition normale et actionnée par transmis-
® indiquent < par fluide,au moyen de leviers individuels ou sion funiculaire.
© la position de leviers d'itinéranires et donnent la droite b) Le N° du levier de 1'ai
guille est entouré
% normale en pesition normale. d'un cercle si ce levier eat manoceuvréd d'un
] poste de concentration et uniquement enclen-
2 ché par serrure Bouré.
g ¢
®
@ Aiguille actionnée par fluide,au moyen de leviers
3z dtitinéraires, qui n'est manoeuvrée par la mise Une aiguille de cette catégorie est appelde
In} n'eyant pas d'un de ces leviers en position aective que 81 " aiguille banale *.
5 de position elle n'occupe pas, & ce moment, la position cor- Les aiguilles banales forment la majorité
oy normale, respondant 2 1'itinéraire & préparer,et dont la des aiguilles enclenchées actionnées par
< position ne change Fa.a guand le levier eat r é fluide,au noyen de leviers d'itinéraires,
en position neutre (ou, dans le cas de P R S,quand
1'itinéraire est détruit).
\
en noir : situation
NOTA - Sur les schémas, les pochés sont, en général, teintds en rouge : addition
en jaune t suppression

Ies aiguilles actionnées par transmission méeanique sont toujours comsandées par des leviers individuels, c'est-a-dire que chaque aiguille est
toujours sctionnée par le méme levier et par celui-la seulement; ce levier peut, d'ailleurs,dans eertains cas, actionner plusieurs aiguilles,

Les aiguilles actionndes par fluide (eau, air, électricité) sont commandées

- solt par leviers individuels, comme dans le cus ci-dessus;

= 80it par des leviers d’itiniraires qui actionnent toutes les aignilles du trajet, mais sctionnent, en outre, le signal (ou les signeux) qui en
permettent le parcours,
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AIGUILLES ANCSUVRIES A PIZD-2'CTUVRS CU D'UN PCINT

Car~ctéristiques des =iguilles

8immes conven*ionnels
revrisentant,sur les schims,
les aiguilles m=noeuvrdes A
pied d'ceuvre ou d'un anint,

s 002 5]

QObservations

nwen

Alguilles non enclenchfes pr verrure

f

Aiguille aunie c'une chalne cnienassée
ou d'un boulon de calage cadennssé,

O{ Boulon de c¢alage =ncien moidle ou

griffe le cadenasse-vent unifide

1917 ou 1S3C

O{ Boulon de calage A griffe, =adble

D @ur —

On inliiae, en X, le nuxiro de l'aisuille.

Aiguille actionnde pur levier % contre-
poids chevill’, et lonnant la Aroite en
position normzle,

In creville iu levier A contrepoids est hrhituellement
cxéenassce. L'aiguille est 4:lonn.ble.

Aisuille munie d'un 2voz2reil de tilonntce
sins levier, -donnant 11 voie de droite
pour les mouvexments qui orennent 1':ie
Suille en pointe.

Qa\ns levier

4

A

Cas les niguilles non enclenchées et tulonnables zui ne sent
srises en pointe cue dans une seule position,

Aiguille neutralisée
(zrt.4 ce la Time annexe a 1°'1.53.1.3.)

Afguille izmobilisde
(:rt.% ée l=2 Téme annexe " 1'I.G,1.35.)

E\T\E

Un tel rigime ne peut 8tre acceptd jue pour les
disvositions & caractdre provisoire.

dont les schdman indiquent la position normale

4iguille manoceuvrde var levier * crzns,
et donnant la droite larsqie le iavier
est norml,

- Levier 3 crans
de laiguilie...
-
'\]

Les =ijuilles ne son® pas 2loamibles.

Aiguille nanoeuvrée par levier 1 cr-as,

donnant 1la droite lorsque le levier est

normal, et dont le cispositif de m:noeu-
vre a été complété par un cispositif de

talonnage sans renversexent .,

-Levier 3 crans

\t:'aiguillt
—

C:g des aiguilles susceptibles i'8tre tzlonnies et font 12
manoeuvre irpose un levier A crans.

\

. N ®
Airatlle mrnoeurrde nar lovicr 3 contrepoids
et Zont los schénns ntlinliquent pras la position
rorx:de,

‘ Bl

e3t ounie d'un levier tilonnable 2t renverstdbie, 1
"Aiguille unie c¢'un levier t:lanazdle et rauvsrs tTh
&tre nortée en regnrd ce cette nizuille,

- 4
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AIGUILLES MANOZUVREES A PIED-:'QEUVRE OD D'UN POINT (suite)

Caractéristiques les z2iguilles

Signes conventionnels
reprégsentant,sur les schéms,
les niguilles manceuvrées &
pled d'oeuvre ou 4'un point.

317 002_4

Observations

v
nge

4iguilles enclenchées par serrure

-~

Aiguille manoeuvrée par levier A contrenoids *
et dont les schémas n'indijuent pas la position
normale.

\

* Ce sont les aiguilles de déioublement de voie unijue
YOR)D, enciencnées per Serrures "S" conformément 2ux
iniications d'un petit tzbleau "aé hoc” et dont la posi-
tion normale varie suivant les ndcessités du service,

dont les cchémus indiquent 1la position normale

r

Aiguille manoeuvrée par levier X crans
enclenché par Serrure "3" A p2ne saillant,

Levier d trans

de I'aguille.

N: .  faps.)
—

Alguille manceuvrée par levier & contre-
poids enclenché var Serrure "3" & agrafe.

On iniigue, en X, le n® de 1'ziguille.

nsn k
calage

Ajguille enclenchée par Serrure
agrafe, & l'zide d'un boulon de
ancien moddle.

B signifie "Boulon”™.

On indique, en X, le n° de 1l'aiguille.

Aiguille encleanchée par Serrure "5" 2
agrafe, 4 l'aide é'un houlon de ci:lage
pivotant.

Ne s'applique qu'aux =ziguilles type Allemand
{voir O.de 85,1573 B, 3119 M et T.1114 T et S cdu 15 Mei
1934).0n intigue, en X, le n® de l'aiguille.

Aiguille eanclenchée par Serrure "3" &
2tajde é'un boulon e calage i grifle
(motle 1917 ou 1930).

Modele 1917. Cerrure a agrafe

a p.s. N
p voddle 1930 i pine saillant
On indique en X le n° de l'ajgui’le

Aiguille eaclenchdée pur Serrure "3" cuns
ses 2 positions, i l'aide d'un boulon
de calage h griffe,

TR

On indique, en X, le n°® de 1'zisuille, 8*'il stagit d'un
boulon de crlige & griffe moddle 193C, on 2joute l'ins-
cription ¢ & p.s. conmre ci-iessus,

Aiguille munie @'un verrou inidpeniant
Zont le levier est enclenchée par 3Jerrure
"S" 3 p3ne saillant.

levier & crans

du verrou. ..

N [dps)
—

V signifie "Verrou".
On indique, en X, le n°® de l'ajguille.

Z

munie

par un

é

» la nmention "Aipuille

a non dispositif de manoeuvrs complit
ponreil de talonnage" 1ol 8tre portde en regurd de cotte niguille.,

e talonnnge sang renversement

'

Adapositif apiedal d

dfun n

Loraqu'uns :.1uille enclenchén

Aiguille dont le levier A contrepoids
est rmuni d'une cheville enclenchée par
Serrure 3ouré .

C sigifie “"Cheville®,

On indique, c¢n X, 1= n°® de 1'aisuille en juxtapesaat 3 ce n?

celud de la voie pour laguelle l'aiguille est chevillde,
L'aiguilie est tolonmable,
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PRINCIPES GENERAUX

On représente toujours le signal fermé, rabattu parallélement
a4 la voie dans le sens de la marche des trains, ou des manoceu-
vres, auxquels il s'adresse.

Les couleurs des signaux mécaniques sont représentées conven-—
tionnellement de la maniére suivanie :

couleur rouge - couleur jaune m

couleur violette

Les tableaux 2 fond noir portant des inscriptions blarches sont
conventionnellement représentés avec une larze bordure noire.

Les figurines des signaux ne sont teintées en aucun cas (sauf
jaune pour les suppressions).

Les cocardes des signaux & installer sont seulerent borddes de
rose (de v.olet, ou autre teinte, le cas échéunt). Les panneaux
lurineux & insteller ne sont pas bordés, mais entidrexzent
teintés,

Conformément aux figurations qui suivent, le signal est repri-
sents le plus prés possible de la voie , mais non tangent.

Attache du signal 3 la voie

La ligne brisde adoptée correspond 2 un rabattement fictif
du mAt du signal parallélerent 2 la voie, dans ie sens de la
zarche des trains, ou des manoeuvres, auxguels le signal
s'adresse. La brisure de l'attache figure l'izplantation du
signal. Le trait paralléle i la voie est aussi c.,urt gue pos-
sible pour réduire au minimuxr 1'encombrement du syzbole.
Quand le signal intéresse plusieurs voies;le trait perpendi-
culaire est prolongé jusqu'id chaque voie intéressde par le
signel.

Yumérotation des signaux

a) En gare

Les carrés sont numérotés, en principe , dans un ordre
2éographique croissant de la gauche vers la droite et de bas
en Laut du schéma de signalisation.

Les numéros sont impairs pour le sens izpair; pairs pour
le sens pair.

Un panneau lumineux portant plusieurs indications n'est
repéré gue par un geul numéro.

Les signaux manceuvrés d'un poate & leviers individuels
portent en regard le numéro de leur levier de manoceuvre (1)

Lorsque plusieura postes sont repris sur le méme schéma de
signalisation et qu'il peut y avoir risque de confusion,le
numéro dés signaux peut &tre affecté, en exposant, du numiro
du poste qui les mznoeuvre.

19"

13

X

.

caon (levier 19 du poate 1)

b) En dehors des signaux de gare :

517002 s

Les panneaur ou signaux de block de pleine voie ne sont pas

numérotés mais repérés seulement par leur position kilométrique.

DENOMINATIONS

TEINTES CONVENTIOXNELLES

Installations existantes : voies isolées
ou non, appareils de voie, aignaux,
bétiments, quais, etc.

Inastallations nouvelles

Installations supprimées

Installations modifiées ou déplacées

Projet déja approuvé, ou soumis &
1'approbation, et qui est rappelé a
1'occasion d'une nouvelle présen-
tation :

- installations nouvelles ou &
déplacer,

- installations supprimées ou
déplacées

Tracé noir (3ans
aucune teinte de
couleur)

Sordé ou teinté et
souligné rose carthate
foncé.

Teinté jaune gomme
gutte.

A considérer et 2
teinter comme les
installations nouvelles
et supprimées ci-dessus.

Bordé ou teinté et
souligné violet Magenta*®

Teinté jaune et hachuré
violet Fagenta.

NOTA : Les installations supprimées ne sont figurées que dans

dans les installations en aservice.

le cas ol il s'agit de remaniements de faible importance

* Cans le cas du rappel d'un 2e :rojet non réalisé, le vert

peut 8tre esmployé 3 la plauce du violet Magenta.
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DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

SIGNAUX D'ARRET, D'AVERTISSEMENT ET DE RALENTISSEMENT

Carré (avec feu vert
A4 l'ouverture)

Carré (avec feu blanc
% 1'ouverture)

Carré violet

“émaphore simple

3émaphore double

Séraphore NORD simple
(P.L.%., 3.L.U, ou B.L.U.S

Sémaphore NORD (B.L.Y.,
B.L.U. ou B.L.U.S.) &

2 miles {les allerons
ne sont 4 prévoir qu'en
B.L.N. ou B.L.U.%., et
ne sont indiqués que
pour les sémaphores de
pleine voie)

Palette SEM (B.L.N.,
5.L.U. ou B.L.U.%.)

Guidon d'arrét manoeuvré
par levier.

Nl
el

e [l [T

le signe MR
représent- 1'ixn-
plintatisn *u =At

DENOMINATIONS SYMBOL=S CBSZAVATIORS
Avertissement _@
Jisque | !
Ralentissement -_@—
Rappel | ?

PANNEAUX
gende des abréviations meutivunées dans la silhouette d'un panres
C = Carré, CY = Carré v.slet, S = Sémaphore,
C) = Cémaphore clignotsat, A = Avertissement,
? = Préavertissement, D = Disque, R = Ralentissement,

Lé

AR = Rappel de ralentisscment, VI = Ouverture {feu vert),
¥ = Ouverture (feu blanc), ¥ = Appel en manoeuvre,

Ordre hiérarchique des

indications des feux =ur
un méme panneau

ixemple d'un panneau avec
c, S, A, VL
’ ] ’

Panneau avec indicateur de
direction lumineux (exemple
pour 5 directions)

Signal i bande lumineuse
horizontale jaune

l-t’%@oz-‘;:»m:
I
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TABLEAUX INDICATEURS DE VITESSE LIMITE

LIMITATIONS PERMARENTES IE VITES3E

TIV. & distance,crocodilé

TIV. de rappel

TIV. 4 distance,non crocodilé

TIV. & deux nombres

Chevron ou reptre d'entrée

Pancarte 2

Pancarte R

TIV. spécial pour autorails

TIV. 4 distance,crocodilé, a
oeilletons blancs clignotants

TIV. spécial réflectorisé
pour trains A haute vitesse

Do [olm|als bfEel

OBSERVATIONT

TIV. A distance,de chantier

TIV. d'exécution,de chantier

Disque jaune,de chantier

Tableau blanc, de fin de
chantier

LIMITATIONS TEMPORAIRES DE VIT

L2

o3}

“fofale

FEventuellement
ces 2 symboles
peuvent é&tre
complétés par
le symbule :
TiIV. spéecial
pour a2utorails




REPRESENTATION DES SIGNAUX (suite)

DENOMINATIONS SYMBOLES
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DENOMINATIONS

liovembre 1967
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TABLEAUX A INSCRIPTIONS ('), PANCARTES ET REPERES

Pour bifur en pointe, entrée
directe sur voie de service,
etc....

Indiquant que la direction
correspondante est :

- Une vole de service
(garages,.....)

- Une voie de dépdt

b b 3

&

[I?bhnu*lmp

- Une voie en impasse

LToMew *Heurtoir...m

Pcur heurtoir d'une voie en
impasse

Album de schémas de sipgnalisation.

“ o
Sehl U

Tableeux A inscriptions diver-| Tgbleou"
ses : Arrét, Aiguille dégagée,
60 wagons, Vole courte,
Plagque tournante, 77T, S,

X, Cro, etec....

Tobleaw .. ___.

ou
suivont le cot

STYMBOLES

OBSERVATIONS

Pancarte "GARE"

Repére & distance

Poteau limite de manceuvre

Poteau limite de protection

Croix de Saint-André

Signal lumineux de manceuvre
{ S.L.M.

Indiquant la destination ou
1'itinéraire ( Paris ,
V.2, ete...

(1) Les tableaux i fond noir sont conventionnellement représentés
avec un liséré noir de 1 mm de largeur.L'indication manuscri-

te varie avec l'irscription réelle du tableau.

Inscription
horizeontale

o
>
o
7
d"" e ”’U? Inscription
verticale

Signal de débranchement
lumineux.

[d1] | W1

Remplacé par un

chevron dans les
installations
nouvelles
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REPRESENTATION DES SICNAUX (suite)

DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSSRVATIONS
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SIGNAUX ET TABLEAUX PARTICULIERS A LA TRA

Signaux commandant d'abaisser
les pantographes :

- 3ignal & distance

- Signal d'exécution

- ZSignal de fin de parcours
Tignaux commandant de couper
le courant sur la machine :

- Zignal d'exécution

“ignel de fin de parcours

Tableau indiguant la tension
d'alimentation des caténaires
(gare 4 sections commutables)

~ & deux indications

CTION ELECTRIQUE

éventuellement,
ajouter "bas" &
cotd des symboles

“xexple d'une

caténaire pouvant

étre anlimentde
en courant con-

b4 99
w tinu 3000 volts
ou en courant

alternatif
25 000 volts

DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSBRVATIONS

SIGNAUX DETONA

Carré muni de pétarde ou d'un
détonateur

Trompe élecirique

Signal, transmetteurs munis
d'un t#4léphone

NTS OU ACOUSTIQUES

Pour les détona-
teurs,la mention
rdéto" est por-
tée en regard du
symbole.le déto-
nateur est tou-
jours talonnable.
Les porte-pétards
talonnables son*
repérés par la
mention "talon-
nable”.
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REPRESENTATION DZS 3IGNAUX (suite)
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DENOGMINATIORS SYMBOLES CB3ZRVATIONS

REPRESENTATIONS DIVERSES DE SicNaux ("

Exemple d'un disque
et 4'un avertisse-
rent

Mit A signaux multiples
mécaniques

Signal mécanique sur ou sous
potence

Signal mécanique sur ou sous
passerelle

jques sur mAt > sismaux ouitiples ou grou-
es sur potence cu sgerelie : ces sigraux sont a reprcsenter
dans l'ordre suivant dans le sens de la marche de$ trains

Carré , Disque, Avertissement, Rappel, Ralentissement, TIV.,
Tableaux 2z inscriptions, Indicateur de direction.

Sens de lo circulotion

Signal mécanique
s'adressant i
plusieurs voies

Exemple pour
3 voies

(M) Ea remplagant la silhouette de la cocarde par celle du panneau,
ces symboles sont également applicables aux panneaux

DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBZERVATIONS

Signal fizxe

Signal annulé

Indication annulée
sur panneau

fixe
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DENOMINAPIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

INDICATION DES CONDITIONS

Nignel commandé mécaniquement
d'un poste par un seul levier
(levier K° 1 par exemple)

Signal cossmandé électriquement
d'un poste par un seul levier
(levier N° 1 par exemple)

Signal commandé par plusieurs
leviers :

a) Manoeuvres non concourantes

b) Manoeuvres concourantes

Signal normalement ocuvert
commandé d'un poste au moyen
d'un seul levier (levier
renversé).

(1) En remplacant la silhouette de ls cocarde par celle du panneaw,
ces symboles sont également applicabies aux panneaux.

il
fna=_ I
—¢
i

1
c
B
A

4
< pt2)

\ ]0

) {ouvert)

DE COMMANDE DES SiGNaux (V)

(" Pour ouvrir le
carré,il faut et
il suffit que
1'un des leviers
1,2,3 soit en
position “"signal
ouvert”
(1 pour vole C,
2 pour voie B,
3 pour voie &)

Al

Pour ouvrir le
carré,il faut que
lg levier 4 du
poste considéré
et le levier 10
du poste 2 {par
exemple) solent
simultanément en
position "signal
ouvert". A noter
que l'indication
du poste ( en
exposant ) ae se
met d'une fagon
gérérale que
lorsqu’il peut y

(_ avoir confusion.

317002 _n

DEROMINATIONS

OBSZRVATIONS

Bxemple d'un T.I.V. présenté
pour une direction

Signal commandé solidairementi
avec un autre appareil

Carré pour la surveillance
des traina en marche

Carré pour la protection
automatique des secteurs
privés de courant

Carré A commandes diverses

X Applicable égale-
B ment aux tableaux
4 inscriptions 3,
] Y|D, Ha ....m,
. £xemple :

b Cae d'un aignal
commandé par le
méme organe que
1l'aiguille

®
t—

Beuten poussoir de réeuverture du corré

\—Pnu:tinn cutomotique

Protection gutomotique

T{Suweilhuu des treins en marche
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REPRESENTATION DES S

DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

SIGNAUX A MAIN

Guidon d'arrét, implanté en
dehors de la limite du gabarit

Guidon d'arrét, implanté en
dehors de la limite du gabarit
mais normalement retiré

Guidon d'arrét, implanté 2
l'intérieur de la limite du
gabarit

Guidon d'arrét, & 2 faces

= 4

(02

faces)

i

IGNAUX (suite)

517002 1

DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS
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INSCRIPTIONS DIVERSES

DENOMINATIONS

SYMBOLES OBSERVATIONS

INDICATIONS RELATIVES AUX :

LEVIERS DIRECTEURS
LEVIERS ENCLENCHEURS

ITINERAIRES

Postes A leviers ou

boutons d'itinéraire

Origine, fin ou point de
fractionnement d'itinéraire

Aiguilles fictives

A défaut de tout autre moyen,
l'aiguille fictive désigne la
fonction d'un relais employé
pour réaliser des sélections
ou enclenchements,par exemple:

Cas de deux itinéraires inver-
sc3 empruntant une partie de
voie ayant une zone isolée
commune et non annulable.

DANS LES POSTES A LEVIERS
INDIVIDUELS

DANS LES POSTES A LEVIERS
0U BOUTONS D' ITINERAIRES

Certains sigmaux
. sont accompegnés,
Péd.Aublsur les plans et
schémas,de la men-
tion "Péd.Aub." ou
[1e 1a cention "FA"

‘voir ci-contre;.
Cela signifie jue,
en vue de produire
leur fermeture au
passage des traius,
ceg signaux sont zunis ou ¢'une
pédale Aubine, ou d'un dispositif
{lectrique de fermeture autocatigue

Ajouter "anrmianle" 1. cas -choant.

Les indications
encercldies sont
puigdes iang lew
premiéres iettres
de l'alphabet uvu
rappellent l'ori-
gine ou la destinn-
tion de 1'itine-
raire.

8'il y a sur le
schépa plusieurs
cas d'emnloi, la
deuxidme lettre :
a,b,c, etc...varie
dans un ordre
croissant de gau-
che &4 droite et de
tas en haut du
schéma de signali-
sation.

P 27

57002 15

DENOMIRATIONS

SYMBOLES CBSERVATIONS

Cas d'une traversée cblique

Désengageur

S'il y a sur le
schéma plusieurs
cas d'emploi,la
deuxiéme lettre : a
b, ¢, etc...varie
dans un ordre
croissant de gauche
4 droite et de bas
en haut du schéma
de signalisation.

Déwngm@ur N(S)Désengagement,c'est
——— > |4-dire coupure de
la commande,produit
par le Poste S au
"H moyen ¢'un levicr
dérenpupeur N5/,
sur li¢ gignzux
d'un autre poste,pour les itiné-
raires du sens indiqué par la
fléche,a destination de la voie 17|

Désengagements pro-
duits par un poste
central A,au moyern
d'un levier désen-—
I gageur P (A) 2
P—"—‘”” 2 Poste 5 |troxs positions,

Desengageur F(A
-

sur les signaux de
deux autres postes
4 et 5 (par exemple), pour les
itinéraires des deux sens 4 desti-
nation de la voie III (signaux du
poste 4 pour le sens impair,
signaux du poste 5 pour le sens
pair). Dans la position intermé-
dieire,le levier F (A} produit son
effet de dé¢sengagement sur les
gignaux des deux postes. Tans
l'une guelcengque de ses deux posi-
tions extrémes, le levier F(4)
produit 1'effet de désengagement
sur les signaux d'un poste et ne
le produit pas sur les signaux de
1'autre poste.

(*) Les indications portées par la fleéche sont complétées par la
mention "ouvert” si le désengagement n'est opérant gu'autant
que 1l%on a placé le levier désengageur en position renversce.
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INSCRIPTIONS DIVERSES (suite)

7 002 4

MODE DE RBPRESENTATION
sur les schémas

SIGNIPICATION DES SIGNES CONVENTIONNELS

Enclencheur 10“) ou outorisgtion

(*)

Poste 3 Poste 4

Directeurs

s

Tronsmetteur Voie I_Poste 2_Poste 3

—

Poste 2 Poste 3

Enclenchement nécanique ou électrique a distan~
ce produit par le poste 4 au moyen d'un levier
enclencheur 10(4), sur les leviers du poste 3
commandant les appareils donnant accés i la
voie III, pour la direction indiguée par la
fléche.

Les leviers directeurs ne commandent aucun ap-
pareil, mais ils assurent, par les enclenche-
ments qu'ils réalisent i partir du point dtap-
plication de la fldche, la continuité des iti-
néraires vers A, B, C ou D, auxquels ils cor-
respondent.
Lae manoeuvre de l'un d'eux doit obligatoirement
précéder celle du levier du carré 1,2 ou 3

qui doit &tre ouvert pour le passage d’'un
mouvement

Enclenchement & distance produit, auw moyen de
trenscetteurs de clés de"S”, entre les leviers
d'un poste 2 par exemple, commandant les appa=-
reils doanant accés 4 la voie I pour la direc-
tion indiquée par la fléche, et les leviers
¢'un poste 3, par exemple, commandant les appa-
reils A protéger contre les mouvementa de cette
direction et situés au-deld du point d'applica-
tion Jde la fléche.

(*) Les indicatione portées par la fléche sont complétées par 1la mention
“ouvert” si l'enclenchement n'est opérant qu'autant que l'on a placé le
levier enclencheur correspondant en position renversée.
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NUMEROTAGE des SERRURES " S "
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Signea conventionnels

Signification des signes conventionnels

Signes conventionnels

Signification des signes conventionnels

S.E.S.

Dt - D2 - D3

LA
V2

YR

1 2
Vil
NEAN gz? M

Dés.
R1-R2-R3
S1-52-83

AV =A2-A3
SM1 - 3M2
Sem? - Sem?2

1 ,2o0u3

(1~2)

ou
(1-2-3)
v3-v8
31-8>

mr A-Tr.?
T-T7

c1-C2

o1 (1) g (IT)_ay (21D _

c1o(I)
SE1-SE2

Au.i-Au.?2

Serrures montées sur :

des leviers de disques (ou parfois sur des
transmetteurs de cléa);

des serrures centrales électro-mécaniques
de B.A.L.;

un levier désengageur ;

des leviers de ralentissement ;

des leviers de carrés ;

des leviers d'avertissement ;

des guidons d'arrét ;

des ailerone de sémaphores (en voie unique) ;

des appareils dont chacun eat enclenché
avec un seul disque ou un seul carré ;

des appareils dont chacun est enclenché
avec deux ou trois disques ou avec deux ou
trois carrés.

des leviers de verrous indépendants ;

des boulons de calage ;

des trancmetteurs de clés ;

des taquets d'arrét ;

des chevilles des gares de dcuble voie ;

des chevilies spéciaies aux gares de voie
unique ;

des appareils des gous-stationa électriques
(sectionneurs, disjoncteurs, portes de
cellules, etc...)

des serrures électriques d'autorisation de
manoeuvres

(1) VG - VD - dans les installations anciennes.

Ct - C2 -~ dans les installations avec serrures

de BAL. unifiées.

tu-2u

(5]

(A+2)

A

(A+B)

M1-M2-M3
P1-P2-P3
Tx\ -~ Tx2 - Tx3
J1-¥2-V3
A1 -A2-A3
9ttt - Dt2 - Dt3

Serrures spéciales aux gares de voie unique.

Serrure & 2 clés mobiles A et B , ccnjugudes
entre elles, de fagon que la clé B libérée :
1°/ rende prisonni®re, par 1'intermédiaire de la
clé fixe, la clé A qui, seule, ouvre et ferme
la serrure, 8'il s'agit d'une serrure agencée;
2°/ rende prisonnidre la clé A qui seule manceu-
vre le péne, s8'il s'agit d'une serrure i péne
saillant.

Sprrure & 2 clés mobiles A et B non conjuguées
entre elles : la présence gimultanée, dans la
serrure, des clés A et 3 , est nécessaire pour
permettre :

1°/ la manoeuvre de la clé fixe et par suite
1'cuverture de la serrure a'il s'agit d'une
serrure agencée ;

2°/ de retirer le plne s8'il s'agit d'une serrure
a péne saillant.

Clés dites "maftresse"

Clés dites "permission™
Ces clés sont norma-
lement déposées entre
les mains d'un ou
plusieurs agents
responsables de 1a
position des appareils.

Clés dites "travaux"
Clés dites "visiteurs”

Clés dites "Aiguilleur”

e S e e e e e e e N

Cléa dites "dépdt"

NOTA : - Les clés des serrures sont toujours désignées de la méme fagon
que les serrures qu'elles ouvrent.

En plus des caractires conventionnels indiqués précédemment, il est

fait usage,

pour la notation des enclenchements par serrures "3" sur les

gchémas de signalisation, des abrédviations ci-aprés :

N qui signifie normail,

R qui signifie renversé,

BF qui signifie boulor fixé
BD qui signifie boulon dégags,

(4 p.s.) qui signifie que la serrure est & péne saillant .
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Désignations Abréviations Désignations Abréviations Désignations Abréviations
Abaissé A. Enregistrement En. Rappel de ralentissement AR.
Affrontement Af. En service ES. Réception Rec.
Aiguille Ag. En tension BT. Réchauffage Rch.
Alerte At. Entrebéillement Et. Redresseur Rd.
Alimentation Al. Extinction Ex. Refoulement Rf.
Annonce An. Permé, fermeture P. kéitération Re.
Annulation AA Permeture automatique PA. Relais a1.
Appel en manoeuvre M2 Permeture d‘'urgence FU. Relevé Rv.
Approche Ap. Peu Pe. Renversé R.
Armement Ar. Ferte tension Pr. Répétiteur R.
Attraction-maintien AM, Fractionnement Pt. Répétiteur lumineux d'itinéraire ALI.
Autorisation Au. Prein Pr. Réponse Rep.
Auxiliaire Ax. Fréquence F. Report Ap.
Avance-pétards AP. Jarage G. Repos (contact) R.
Avertissement A. Garage franc GP. Résistance R.
Banalisation Ba. Gauche G. Retiré Ret.
Barridre Br. Fuidon d‘'arrét GA. Rupteur Ru.
Basse fréquence BF. Haute fréquence HP, Secoura 2.
Bagse tension BT. Haute tension HT Section isolée z.
Blocage 3. Heurtoir H. Sectionneur Sr.
Bloc d'arrét dérailleur 3Dr. Hors service HS. Sélection Se.
Block autcmatique lumineux BAL. Hors tension (non tension) NT. Sémaphore g,
Block manuel BM. Impair I. Sens Cs.
Bouton-poussoir ou tirette BP. Intermédiaire In. Serrure centrale de BAL. SC.
Calrge Cg. Inverse Iv. Signal routier SK.
Carré c. Itinéraire It. Sonnerie Sn.
Carré violet cv Jour-nuit JN. Stabilisé Sa.
Clignoteur Cli. Lancé la. Stationnement St.
Code ca. Levier,manette L. Tableau & inscriptions TI.
Commande C. Libération I. Tableau indicateur &4 orismes 7IP.
Commande perdue CP. Libre Li. Tableau indicateur de vitease TV
Commutateur Cm. Maintien M. limite N
Tompteur Ct. Main-moteur MM, Tableau de contr8le optique TCO.
“oncordance Cn. Manoeuvre Ma. Tableau lumineux de direction TL>.
Condensateur C. Manuelle-automatique MA. Taquet Tq.
Connecteur Co. Milieu (contact) M, Taquet dérailleur TOr.
Contact fixe dit "crocodile” Cro. Minuterie ¥n. Temporisation Tp.
Contacteur Ca. VMoteur Mr. Test Ts.
Contréle E. Neutre, normal K. Tiré T.
Dépst D. ou Dep. Normal-danger wD. Tracé permanent R
Jérailleur Ir. YKormale-réduite NR. Trajecteur Ti.
Désarmement De. Juvert, ouverture 0. Transfert Tf.
Désenge zeur Dg. Pair P. Transit Tr.
Destruction o. Parcours Pa. Transformateur T.
Destruction automatique DA, Passage Pg. Transme tteur Tt.
Détonateur ot. Passage & niveau PX. Travail (contact) T.
Direction Dir. Pédale Bd. Verrou aiguille VA.
Discordance i, Péne saillant PS. Verrou électrique vi.
Dispositif d'autorisation de D.ALFELC Polarisé Po. Verrou indépendent vi.
manoeuvre en campagne sheteme Poussé P. Voie V.
Disque D. Préavertissement B. Voies de service vS.
Distributeur Db, Préparation Pr. Ouverture (feu vert) VL.
Double voie DV, Pretection Pt. Ouverture (feu blarc) M.
Troite D. Protection de stationnement 4 quai PtQ. Voies principales Y?.
Zeclairage Ke. Pulsateur Pa. Voie unique VU.
iretteur £m, Ralentissement R. Voie unique temporaire VUT.
Jnmagasinement Bg. Zone 2.
mprisonné, enclenché Ee.
Znclenchement E,
“ncienchement de proximité EP.
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ABREVIATIONS POUR SCHEMAS 3'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

REPRESENTATION DES CIRCUITS éLECTRIQUES DEFINITIFS OU PROVISOIRES

o Fil débranché
Proviscire proviscirement
(isolé 3 sun extréwite)

Definitif
Fil: symbole générel_____
Fil ojoute ... __._. | . _____
Fil supprime _______.._ et
Repere ojoute._____ .. B27
Repere supprime.______ (A 56]

R B R B 2 B 2 4

s

>
(%)
n

s 002

I - Les relais de voie sont uniformément indiqués
par le symbole correspondant accompagné de la
lettre V.{voie)} comportafit un nombre ou une
lettre correspondant au X° de la section
inolée.

v.101

Exemple :

11 - Les sections isolées sont indiquées facul-
tativement par l'abréviation suivie du nu-
méro des relais de vole.

Exemple : Z.101%

111 - Les divers appareils utilisés dans les
installations électriques de signalisation
sont généralement désignés par un symbole
conventionnel indiquant leur nature.

Pour distinguer certaines utilisations
spéciales des appareils, on peut adjoindre
au symbole une abréviation conventionnelle
formée d'un groupe de lettres ou chiffres
qui permet de reconnaftre la fonction et
1l'affectation des appareils.

Ces groupes de lettres sont obtenus en
combinant, plusieurs abréviations conven-
tionnelles.

i2re lettre : fonction
2dme lettre : affectation

Exemple: Un relais type S 2 & 1 élément
{courant continu) de commande de 1l'indi-
cation carré

C.C.

se désigne par IEI

iy -

Vi -

Lles désignations particuliéres d'appareils
ge rapportant 4 des aigullles, signaux ou
levicrs, sont obtenues au moyen d'un chiffre
complétant 1l'abréviation conventionnelle et
pernettant de reconnaftre exactement les
appareils sur les schémas de signalisation.
Zn principe , ce chiffre est celui gue
portent les aiguilles, signaux et leviers,
aur cec schémas.

Jans certains cas, il est en outre néces-
saire de traduire la position gque contré-
lent les appareiis ci-dessus. L'abréviation
conventionnelle est alors complétée par une
troisiéme lettre extraite de la liste des
abréviations.

Zxemple : Un relais S 1 & 2 éléments
(polarisé) {courant continu) de contréle
de 1l'aiguille 3 en pesition droite.

K.Ag.3D.

se designe par

Les relais répétiteurs sont désignés par
la lettre R (répétition) suivie de 1'abré-
viation conventionnelle de l'appareil
répété.

Un symbole d'appareil peut comporter ou
non des bornes suivant les nécessités du
schéma.
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DENOMINATIONS

SYMBOLEC

OBSZRVATIONS

DESOMINATIONS

SYMBOLZS CBSERVATIGCHT

Elémenta de pile ou d'accu-

mulateur {Le irait long et
fin représente le pSle po-
gitif, et le trait court
et gros représente le pdle
négatif).

Groupement d'éléments :

Exemples :

1°/ Groupement de 6 é1é-
ments de pile
NS 1000-0,2 en série

2°/ Batterie de 6 é1éments
d'accumilateur au
plomb, d'une capacité
de 250 Ah.

30/ Groupement de 2 séries
de 6 éléments de pile
NS 1000-0,2. en paral-
lele.

ALIMENTATION

6.NS_1000_0,2

2gr: en paraliéle de ¢/

g Asp0.0z g

(2 gr. en paralléle de 66/
en série)

L'indication des si-
gnes + et - de pola-—
rité n'est pas obli-
gatoire.

Nota : les nombres ou
lettres placées au-
dessus du symbole in-
digquent respective-
ment :

- le nombre d'élé-
ments en série;

- le type des é1é-~
ments, en ce qui
concerne les piles;

- la capacité en
ampdres-heure et
la nature des
électrodes :

(Pb: plomb -

Fe/Ni:fer-nickel)

en ce qui concerne

les accumulateurs.

Indication de la nature du courant

Courant continu

Courant alternatif

Courant vibré ou pulsé

Courant ondulé{ou redressé)

m indique le nombre
de phases.

TRASPCRMATEURS 2T R:DAESSEURS
Transformateurs

Transformateur & 2 enroulements

(symbole général)

Transformateur 2 3 enroulements

(symbole général)

Autotransformateur
(symbole général)

Transformateur monophasé a
2 enroulements

Transformateur monophasé avec

prise intermédiaire

Transformateur triphasé & 2
enroulements:50 Hz 6.000/380 V

100 k VA couplage étoile-—
triangle.

Redreaseur scc(i oxyde de
cuivre ou sélénium etec...
(symbole général)

Redresseur sec monophasé
continu, monté en pont

1ER4 24

X7

29V.12v 15y
12

*V sovg

so00v

100k vy S0 Nz

380V
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DENOMINATIONS SYMBOLES OBSERVATIONS DENOMINATIONS SYMBOLES OBSZRVATIONE

4 la XNT.
Groupes Transformateurs-Redresseurs Cébles locaux L ST %?{g;:é?‘:gf ie ‘:y;sgo_

le de repérage,placé

Exemple: groupe transfor- 8v+ NSV |a : 115 V, 50 Hz Chble souterrain,quel qu'en) en principe prés des
mateur-redresseur mono- :::::}.——{::Q:J::::: B: 115 V, 83 Hz goit le type,sur les sché- coupures g: des boftes

rhasé - C: 220 V, 50 Ha mas d'exécution. d'extrémité,comprend

, pour chaque céble, 2

e ou |4 : Nombre d'élé- 1'intérieur d'un rec-

LIGNES

Ligne aérienne.Symbole pour|
plans d'ensemble.

Indications & porter au-
dessus du trait représen-
tant la ligne :

12/ nombre de fils

29/ diamdtre en 1/10 de mm
des fils, séparé de
1'indication précédente
par le signe x

3°/ Pe ou Cu (fer ou
cuivre)

49/ Isolé, s'il y a lieu

ET CABLES

LIGNES SOUTZRRAINES

ments d‘accumu-
lateurs au pleomb

1,5 : Intensité no-

minale redressée
( en amp2res )

Nota important :
Le trait continu ine
dique l'ensemble des
fils de la ligne.

Lignes en céble (un ou plusieurs cébles)

Alimentation HT

Signalisecion ou alimen-
tation B

Symbole pour plans
d'ensemble.

Fode de repérage des chbles
sur les schémas d'exécution

E!Ill[la S.\F.E. 1,5 mm

LIGNES AERIENNES ET SOUTERRAINES

Symboles pour plans ¢ taillés

Conducteur simple

Croisement de conducteurs
sans connexion

Croisement de conducteurs
avec connexion

Dérivation de circuit

___i_
___+____
——

tangle :

- une ou deux lettres
(¢,T,HT ou BT) pour
indiquer la nature du
clble : aignalisation,
téléphonie, Haute Ten~
sion ou Basse Tension
- les indications con-
cernant le n° d'ordre
du céble,le centre de
raccordement, etc.

- le nombre des con-
ducteurs (c) ou de
paires (F) du céble.
Zn outre,porter prés
de ce symbole les in-—
dications relatives 2a
la compositiorn cu cé-
ble,conformément % la
KT.V5.125a 9%
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DENOMINATIONS SYMBOLES OBSERVATIONS DANOMINATIONS SYMBOLZS B3 ZRVATION
Symboles pour plans détaillés (suite) Dispositifs d'entrée de fils et Porter 4 c8té de cha-
céibles pour boftes SAP,STY ete: que entrée et suivant
sa nature une indica-
Prise de terre ———'——*——1“' - entrée de tube ET, entrde ECB.D22 tion telle gue :
de cédble i bride ECB S EC3.D22, =CB.2I3C,

Masse

Retour commun, autre que la
masse

ou Eﬁ

—_—
M

_—

RC

MATERIEL DE RACCORDEIMENT

Boftes d'extrémité :

- 4 une entrée, jusqu'a
30 bornes

- 3 une entrée, au-dessus
de 30 bornes

- & 2 entrées

Bofte de dérivation tangente

Boftes de subdivieion et de
distribution :

- i une entrée,pour céible
isolé au papier et A
sorties multiples

- 3 ? entrées,pour cdbles
isoiés au papier et a
sorties multiples

Bofte de subdivision pour
cfibles isolée au caocutchouc
et i1 sorties multiples

' Vs

STI V42

o

—

SDP4
P N

SOP4.A2
i, ..

soc.p2

a0\

Porter & ¢6té de cha~
que bofte et suivant
sa nature une indica-
tion telle que :

19/ STI1.1/8,SEA.D16
S2I1.1/6

218.3/30,8T1.2/4,etc.
pour les raccords de
cébles i des conduc-
teurs isolés

29/ SAM 2,SAPVN4,etc.
pour les raccords i
l'aérien.

Porter a4 cfté de cha-
que bolte et suivant
sa nature une indica-
tion telle que :
3DP2,SDP4,SIPI0
SDC.P2, SDC.P6,SDC.
P10 etc.

PROTECTION DES INSTALLATIONS DE SIGNALISATION

ETt1.21

Parafoudre, Symbole général

Parafoudre & pointes

Parafoudre & vide ou 4 guz
raréfié ou a air

Parafoudre 2 cornes

Parafoudre électrolytique

Fusible de signalisation
ordinaire

Exemple: Fuaible de signalisa—
tion pour une intensité de

6 ampéres

Pusible parasurtension sans
dclateur

Pusible parasurtension avec
éclateur siwmple-{représenta-
tion de 1l'ensemble sur les
schémas généraux)

Pusible parasurtension avec
éclateur parafoudre

Coupe~circuits & broches :

- fusidble calibré série blanche]
jaune ou violette

- neutre

Nota : la valeur
nominale du courant
exprimée en axmpeéres
sera représentée par
un chiffre suivi de
la lettre A et placé
4 cbté du symbole

La fléche irdique la
borne sur laquelle
est branché 1'écla-
teur

Indigquer en clair 1la

série

Exemple : <o 23
Série blanche
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DENOMINATICONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

DENOMINATIONS

OBSZRVATIONS

SECTIONS ISOLEES
REPRESENTATION DES SECTIONS ISOLEES

Section isolée alimentée
en courant continu et
is0lée sur lea deux files
de rails,ou en courant
quelconque isolée sur
une ou deux files de
rails

Section isolée sans
Joint, superposée & une
section isolée d'un type
quelcongue

Section isolée alimentée
en courant continu,
située sur voies électri
fides et isolée sur une
seule file de rails.

Joint mécanique avec ou
sans connexion €électrique

une section isolée 2
droite,d‘une section non

Joint isolant séparant
isolée & gauche {

Joint isolant eéparant
deux sections isolées

Joint isolant pour report
de polarité

Joint électrique de
séparation (ASTER par
exemple)

ou

JOINTS ISOLARTS

._____llFL____

ou

S
........I'...-.

Si l'alimentation est faite en

courant continu,avec isolement

sur les 2 files de ralis :

- Le trait fort représente la
polarité négative.

- Le trait fin, la polarité
positive.

Si 1'alimentation est faite en

courant quelconque avec isole-

ment sur une ou deux files de

rauils,la différence de polari-

té instantanée est représentée

par la différence d‘'épaisseur

des traits.

le trait fort indique alors le

rail utilisé pour le retour du

courant de traction sur voies

£lectrifiées.

Le trait discontinu indique
le rail utilisé pour le
retour du courant de
traction

IEPORTS DE POLARITE

Sectionnement d'une section isolée
avec connexion de report de polarité

Sectionnement d'une section isolée
avec connexion de report de polarité
et de retour du courant de traction.

Intervalle de décharge dans une sec-
tion isclée sur une seule file de
rails, alimentée en courant continu
sur voies électrifiées 25000 V 50 Hz.

RXEMPLES DE REPRESENTAT
Exemples :

Alimentation et réceptiorn. des sections
isolées A courant continu, sur voies
électrifiées.

Isolement sur une seule file de rails.

Alimentation et réception des sections
isolées A courant alternatif 83 Hz sur
voies électrifiées 25000 V alternatif
50 Ha

Alimentation et réception des sections
isglées électroniques sur voie €électri-
fiées.

Connexion inductive.Symbole pour plan
de rose (exemple d'une section isolée
électronique).

Alimentation et réception des sections
isolées, avec joint électrique de
séparation. Symbole pour plan de pose.

ION DES MONTAGES
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DENOMINATIONS

SYMBOLBS

OBSERVATIONS

DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

A

PPAREILLAGE

QRGANES D'APPAREILS

Borne de bofte de répartition
ou d'appareil ou contact fixe

Sorne double de réglette de
répartition

Sornes réunies par un section-
neur

Prise de courant mcbile par
curseur

?rise de courant mobile par
fiche

Réglage par un moyen quelconque

Résistance non inductive fixe.
Symbole général.

Résistance inductive fixe.
Symbole général.

Résistance non inductive réglg-
ble par prise fixe

Résistance non inductive régla-
ble par prise mobile

2ésiptance inductive réglable
par prise mobile

w—e
g
/)'

RASISTANCES
e —— 3

— U
——AWAe—
I
R b
WV

Nota : La valeur de
la résistance peut
&étre indiquée au-des-
sus du symbole.

Résistance non inductive régla-
blz par curseur

Résistance inductive réglable
par curseur

Exemple:

Résistance non inductive de 2,5n

réglable par curseur

Réaimstance autorégulatrice

Photo-résistance

Varistance

Thermistance

Résistance 4 coefficient de
température négatif

. Cle-a
WV

2,50

““ﬂ@"_:
~nar-

~GD
e

Th

e

CTN

e

INDUCTARCES

Inductance eans noyau de fer
Symbole général

Tnductance a noyau de fer plein

Inductance & noyau de fer divisé
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DENOMINATIONS

SYMBOLES OBSERVATIONS DENOPINATIONS SYMBOLES OBSERVATIONS
Interrupteur-inverseur,interron-
| pant le circuit dans le passage )
INDUCTANCES (suite) d'un contact & 1'autre, pour _—/l.—.

Inductance sans noyau
réglable par prise fixe

Inductance & noyau de fer divi-
gé, réglable par déformation
magnétique

Condensateur ou capacité fixe

Condensateur ou capacité
Exemple : 2 microfarads

Condensateur ou capacité
réglable

Condensateur électrochimique
ou électrolytique

CAPACITSS
T

NOTA : d'autres

symboles peu utilisés
en 8. ation ne
sont pas figurés

La polarité n'est in-
diquée qu'en cas de
nécessité

APPAREILLAGE D'INTERRUPTION 2T DE SECIIONNEMENT
pe—— e s e e S e

Interrupteurs et sectionnsurs

Interrupteur & coupure unipo-
laire

Interrupteur A coupure bipolai

—l
Y

coupure unipolsire

Commutateur rotatif & main, &
plusieurs directions, pour
coupure unipolaire

Sectionneur A coupure,constitué
par une barrette mobile

Sectionneur A pivot, & coupure
unipolaire

Disjoncteur, symbole général :
- A coupure unipolaire

~ & coupure bipolaire

Exemple :
Dis joncteur magnétique A maxiioum
déclenchant A 5 ampéres

Qﬂ.ﬁ (tous types)

Symboles eaployés sur les plans
de pose des installations élec-
triques ¢

- Pédale type double voie

- Pédale type voie unique -~
1 contact actif pour chaque
sens de circulation

- Pédale type voie unique -
2 contacts actifs pour le sens
de circulationde gauche a
droite

-~ Pédale type voie unique -
2 contacts actife pour le sens
de circulation de droite &
gauche

~ Pédale directionnelle dans un
sens

-~ Pédale directionnelle dans les
2 sens

La nature du disjonc-

teur peut &tre indi-

quée au-dessus du

symbcle par lea abré-

viations :

T : Disjoncteur
Lthermique

M : Disjoncteur
magnétique

MT: Disjoncteur
magnéto-thermique

ainsi que 1%indication

de l'intensité maxi-

male de déclenchement.

L Pédales SILEC

} Pédales PAULVE
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DENOMIKATIONS SYMBOLES OBSERVATIONS DENOMINATIONS SYMBOLES OBSZRVATIONS
PEDALES (auite) APPARBILS DE REPETITIOR
Symboles employés sur les schémas
des installations électriques :
4 Contact fixe dit “crocodile® Ve \ |Symbole gour achémas

— Pédale type double voie -
2 contacts translateurs {repos-
travail) actife pour les 2 sens
de circulation

- Pédale type voie unique -
1 contact translateur (repos-
travail) actif pour le sens de
circulation de droite A gauche
et 1 contact translisteur (repos-
travail) actif pour le sens de
circulation de gmuche & droite,

- Pédale type voie unique -
2 contacts trunslateurs (repos-
travail) actifs pour le sens de
circulation de gauche A droite

- Pédale type Voie unique ~
? contacts translateurs {repos-
travail) actifs pour le sens de
circulation de droite A gauche

- Pédale longue électromécanique

Contact five dit "crocodile” sur
voie A sens unique de circulation

Contact fixe dit “crocodile®™ sur
voie & doudble sens de circulation

Détonateur. Symbole général

Détonateur A mise 2 feu mécanique

—_
-:F

=1

d'exécution

Symbole pour plans de

pose des inetallations
éleciriques (1l'extrémi-
té noire vers l'amont)

Symbole pour plans de
ge des installations
lectriques
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DENOMINATIONS SYMBOLSS CBSTRVATIONT DENOMINATIONS SYMBOLZES QBSIRVATIONT
Relais Catégorie St et N.S1 (courant continu)
L'arrivée des fils sur un relais —B— B_—- .
peut se présenter de plusieurs Relais neutre 2 positions
manidres différentes
Per exemple : Relais neutre 2 positions tem—
porisé A la chute par un moyen Sauf ¥.S1

RBLAIS A COURANT COKTIKU

Cntégorie A (courant continu)

Relais neutre 2 positions

Relais neutre 2 positions tempori-
sé 3 la chute par un mcyen quel-
conque mais intérieur au relais

Relais neutre 2 positions tem-
porisé 4 l'attraction par un
moyen quelconque mais intérieur
au relais

1Y

Relais & 2 enroulements
Attraction - Maintien

I

) —4]
-

(M) ———d

Catégorie C (courant continu)
Relais neutre 2 positions

Relais neutre 2 positions tempo-
risé &4 la chute par un moyen quel-
conque mais intérieur au relais

Relais neutre 2 positions tempo-
risé & 1'attraction par un moyen
quelconque mais intérieur au
relais

1 h

!

Relais & 2 enroulements

(A) —o
Attraction - Maintien

(M) —1

(AN |

quelcongue mais intérieur au
relais

Relais neutre 2 positions tem-
porieé & l'attraction par un
moyen quelconque mais intérieur
au relais

Relais & 2 éléments,polarisé,
- 2 positions sans voyant

Relais & 2 enroulements
Attraction — Maintien

Relais basculeur & 2 éléments
2 positions atabiliasées

(a)
M)

SL LR

3=

Sauf N.S1.

APPAREILLAGE COMPLEMBENTAIRES POUR RRIAIS N.S1.

Bloc temporisateur :
- & la chute

- &4 l'attraction

Bloc d'alimentation :
= courant continu

- coursnt alternatif

- dissymétrique

Oy

l##p[][l
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SYMBOLES

OBSERVATIONS DENOMINATIONS

SYMBOLES
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Catégorie

52 {courant contiunu)

Relais neutre 2 positions

Relais neutre 2 positions tem-
porisé & la chute par un moyen
quelconque maie intérieur au
relais

Relais rieutre 2 positions tem-
porisé 4 1l'attraction par un
moyen quelconque mais intérieur
au relais

Relais 4 2 enroulements
Attraction - Maintien

Catégorie

(A)
(M)

9 4

33 (courant continu)

Relais neutre 2 positions

Relais neutre ? positions tem-
porisé & la chute par un moyen
quelconque mais intérieur au
relais

Relais neutre 2 positions tem-
porisé a 1l'attraction par un
moyen quelconque mais intérieur
au relais

Relais & 2 éléments-2 positions

Relais a4 2 enroulements
Attraction - Maintien

(4)
(M)

N 90

Relais basculeur & 2 élimentsa
2 positions stabilisdes

Relais basculeur polariaé, & 2
élémente dont un constitué par
t aimant permanent, 2 posi%ions
stabilisées

Relais neutre 2 positions tem-
porisé & 1l'attraction et a la

chute par un moyen quelconque

mais intérieur au relais

Relais de ligne 2 éléments
3 positions

Relais de ligne 3 positions 2
armatures enclenchées mécanique-
ment

Relais & 2 éléments dont 1 cons-
titué par 1 aimant permanent,
2 positions

[T

=
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DENOMINATIONS

SYMBOLES

DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

RELAIS A COURANT ALTERNATIP

l OBSERVATIONS

Catégorie S2 (courant alternatif)

Relais neutre 4 2 positions

Relais & 2 éléments 2 positions

sl

Catégorie S3 (courant alternatif)

Relais neutre 2 positions

Relais & 2 éléments 2 positions

Relais basculeur A& 2 éléments
? positions stabilisées

Relaie & 2 éléments 3 positions

Relais de ligne 3 positions
avec armatures enclenchées
mécaniquement

Ik

DX

>

RELAIS PONCTIONNANT SUR COURANT ALTERNATIP ST CONTINU

Catégorie S2

Relais de contrdle de feux

N

K

Catégorie S3

Relais de contrdle de feux

~

1

RELAIS SPECIAUX

Minuterie

Relais clignoteur

M
8

CONTACTS DE RELAIS

Contact travail fermé,
relais excité

Contact travail ouvert,
relais désexcité

Contact repos ouvert,
relais excité

Contact repos fermé, relais
désexcité

Contact travail-repos avec pivot
comgun (contact travail fermé,
relais excité

Contact travail-repos avec pivot
commun (contact repos fermé,
relais désexcité)

Contact travail retardé a
1'excitation

Contact travail retardé a la
désexcitation

Indiquer la valeur
de temporisation de
réglage

Tous les points de
pivots ou contacts
sont du méme diamétre.
Le numéro du transla-
teur est toujours in-
diqué prés du pivot.
Tous les translateurs
d'un mlme relais sont
réunis par un néme
trait mixte passant
par leur milieu.
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DEROMINATIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

DENOMINATIONS

CONTACTS

Contact fermé de relais bascu-
leur ou polarisé, excité A
gauche

Contact fermé de relais bascu-~
leur ou polarisé, excité A
droite

Contact translateur de relais
basculeur ou polariasé, excité
A gauche (Contact fermé)

Contact translateur de relais
basculeur ou polariesé, excité
A droite {Contact fermé)

Contact fermé de relais & 3 po-
sitions(relais excité i gauche)

Contact fermé de relais a 3 po-
sitions(relais excité A droite)

Contact fermé de relais & 3 po-
sitions(relais au repos

Contact thermique (bilame)

DE RELAIS (suite)

G

_1

-

L.k
T T

1

Le numéro du transla-
teur est toujours in-
diqué prés du pivot.
Tous les pivots d'un
méme relais basculeur
sont réunis par un
méme trait mixte pas-—
sant par leur ocilieu.

SYMBOLES l OBSZRVATIONS

COMMUTATEURS , BOUTOKS

Commutateurs & clé "S"

Symbole général

Symbole, sur les plans de pose
des installations électriques,
des commutateurs &4 clé "S”

{pour leviers ou manettes)

Contact fermé par levier en po-
sition normale ou neutre (ouvert
en position renversée, tirée

ou poussée

Contact ouvert par levier en po-
sition normale ou neutre (fermé
en position renversée, tirée ou
pousaée)

Contact de passage fermé par
levier entre la position N et
R (ou Tirée) ou inversement

Contact de passage fermé par
levier entre la position N et
R {ou Poussée) ou inversement

Contact de passage fermé dans
un seul sens par le levier de
lergosition N & la position R,
tirée ou poussée

Contact de passage fermé dans
un seul sens par le levier de
la position R,tirée ou poussée,
3% 1la position K

Contact de passage ouvert dans
un seul sens,par le levier de
Ja position N & la position R,
ou tirde ou poussée

Contact de passage ouvert dans
un seul sens par le levier de
la position R, tirée ou poussée,
A4 la position N

0

AR

R,TiwP

;

R,Ti suP

RJIiwmP

N ’\On,n P

Toutes les cames d'un
méne commutateur sont
reliées entre elles
par un méme trait
mixte passant par
leur milieu

Nota général: Une let-
tre ou un numéro ren-
voyant 2 un diagramme
précise la durée rela-
tive du contact par
rapport 4 la course
totale du levier
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DENOMINATIONS

SYM3OLSC

UBS SRVATIONT

DANOMIVATIONS

SY¥BOLES

OBSZRVATION3

Contacts de boutons

Bouton-poussoir, & poaitions
stabilisées a4 1 contact travail

Tirette & positiona stabilisées
4 1 contact travail et { con-
tact repos

Bouton-poussoir & rappel auto-
matique 2 un contact transla-
teur

Tirette 4 rappel automatique
a un contact translateur
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m Lorsque le contact
translateur est obteny
au moyen de 2 contacts]
"repos" et "travail”

Contacts de boutons & utilisation contrdlée

Bouton-goussoir a utilisation
contr8lée , 4 rappel automati-
que en position repos A 1\ con-
tact travail

Bouton-poussoir 4 utilisation

contrflée A rappel automatique
en position de repos, & ! con-
tact travail et 1 contact repos
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Contacts de boutons plombables

Bouton-poussoir,plombable,2 po-|
sitions stabilisées, & 1 con-
tact travail
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Les symboles de bou~
tons-poussoirs plus
complexes seront
établis & partir de
l'exemple ci-contre

Contacts de commutat

eurs a pédale (ou d*'

économie)

Contact travail

Contact repos

Contact travail double

Contact travail repos avec
pivot commun
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gOHHUTATEURS DE SIGNAUY

(EXSMPLES POUR CARAZ)

Contacts

Contact fermé sur signal fermé

Contact ouvert sur signal fermé

Contact ocuvert sur signal ouvery

Contact fermé sur signal ouvert

-
—
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Une lettre ou un nu-
méro renvoyant 3 un
diagramme précise la
durée relative du
contact par rapport a
la course totale de
la cocarde.
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DENOMINATIONS SYMBOLES OBSERVATIONS DENOMINATIONS SYMBOLES OBSERVATIONS
CONTROLEURS DE LAMES D'AIGUILLES ERROUS ELECTRIQUES DE LEVIERS
Symboles généraux
*STANDARDS" 00U “CONDUITS"
Symbolées employés sur les
, schémas des installations
Contact de contrfle d'applica- électriques ota : Un di.

tion fermé quand la lame
guille est appliquée

d'ai-

Contact de contrdle d'applica-
tion ouvert la lame d'ai-
guille est décollée

Contact de contrSle de décolla-
ge fermé quand la lame d'aiguil.
le eat décollée

Contact de contrGla de décolla-
ge ouvert quand la lame d'ai-
guille est appliquée
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VERROUS INDEPENDANTS

Contact fermé en position
“verrouillage”
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SERRURES ELECTRIQUES D'ENCLENCHLMENT
.. — _— 3

Symboles des différents types
de serrures f t sur les
plans de pose des installations
électriques :

Ssrruvre centrale de B.A.L.

- Dispositif d'sutorisation de
Te en pagne , Sans
sonnerie

- Cispositif d'autorisation de
Te en pagne, avec
sonnerie

- Serrure électrique pour
transmetteur de clé

I
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Ménes symboles
pour les
verrous dépendante

~ Verrou d'enclenchement & cou-
rant continu,sans voyant,sans
contrfle du verrou. Symbole
général.

= Verrou d'encleuchemsent sans
contr8le,levier enclenché en
position normale.

- Varrou d'enclenchement sans
contrdle, levier enclenché en
position renversée.

- Verrou d'enclenchement cans
contr8le, levier enclenché en
position normale et en posi-
tion renversée.

- Verrou d'enclenchement sans
contrSle avec dispositif d'en-
nulation, levier enclenché en
position normale.

- Verrou d'enclenchement sans
contrSle avec dispositif mé-
canique de continuité de ma-
noeuvre.

- Verrou d'enclenchement & cou-
rant continu,avec contrfle du
verrou, levier enclenché.
Symbole général.

- Bxemple :
Verrou d'enclenchement & cou-
rant continu, avec contrdle
du verroy,levier enclenché
en position normale.

g0 o é?m de ém 40 4o 4o

agramme
cise la pomition
d'enclenchement de la
serrure dans les cas
iculiers.
approche, trensit,
ete.
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DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSSRVATIONS

MOTEURS ELECTRIQUES D'AISUILLES

Moteur d‘aiguille 4 courant
continu i excitation en série,
l'inversion du sens de rotation
étant assurée par inducteurs
différents

Moteur d'aiguille A courant
continu A excitation en série,
l'inversion du sens de rotation
étant assurée par un seul in-
ducteur

Moteur d'aiguille & courant
alternatif triphasé

Contact de contrfle ou de fin
de course du moteur

- contact fermé

- contact ouvert

Contact de coupure du circuit
moteur par le dispositif
"Main-Moteur"
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MOTEURS DE SIGRAUX

Moteur de signal A courant
continu. Symbole général

Moteur de signal A courant
continu avec électro de main-
tien,contacts d'alimentation
et de fin de course
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kota : Une lettre ou
un numéro renvoyant
A un diagramme pré-
cise la durée rela-
tive du contact par
rapport & la course
de la bielle de
commande.

REPATITRURS OPTIQUES

Mécaniques - A courant continu

Répétiteur optique mécanique &
courant continu & 2 positions

Répétiteur optique mécanique &
courant continu A 3 positions
Répétiteur optique mécanique A
courant continu & 2 positioms
polarisé

Bépétiteur optique mécanique A

courant continu A 3 positions
polarisé :

- Montage & 2 fils

- Montage A 3 fils

RWpétiteur optique lumineux

Sonnerie A courant continu i
2 bornes. Symbole général

Sonnerie A courant continu &
3 bornes. Symbole général

Timbre métallique

Timbre en bois (gafac)

Gong type R.A.T.F.

_@__

SOKNZRIES

8
H

® O




Novembre 1967

7

Mise A jour N°

Album de schémas de signslisation.

SL.E.S.

NOTRE SUR L'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES SCHEMATIQUES DES ANNONCES DE TRAINS AUX P.N.

Les programmes zchématiques des annonces de trains aux P.N. doivent comporter toutes les indications utiles
1'établispement dee schéman des installations correspondantes et & la justification des dispositions envisagées.

Les renseignemente suivants doivent notamment y figurer :

vitesses maximsles autorisées sur la ligne ;

zones ol il existe un ralentissement ;

conditions particulidres, le cas échéant, pour le franchissement d'un P.N. par les manoeuvres ;
délais 4'annonce ;

autres fonctions des pédales utilisées pour l'annonce aux P.N.(DA., détonateur,etc...);

circulations exceptionnelles susceptibles de franchir un P.N. (fardiers, transport de grumes, ete...);
barriéres commandées i distance mécaniquement ou électriquement ;

sonneries de correspondance ;

téléphones particuliers ;

répétition des annonces i une guérite ou i un 2dme treuil de manoeuvre.

ABREVIATIONS UTILISEES POUR LES PROGRAMMES SCHEMATIQUES
DES ANNONCES DE TRAINS AUX PN.

Designations Abréviations

Chemin forestier
Chemin d'explaitation
Chemin rural

Chemin vicinal ordinaire

Chemin departemental

Z O < XV M M

Reute notionale

317 002_32
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CARTOUCHES TYPE DES RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS A CHAQUE P.N.
517 -33

1_PASSAGE A NIVEAU GARDE

1-—}F—--——---» PN.10
2—t—————- - 201,023
J-q4-——>0 continu
4—t——-»F  Levers de nuit
6—-1——— Barrieres oscillantes
7—4—=+»m 8960 (80)
8—+-» 245 (810m) Bs (230m)
[ P —— _—

fusegs

Surveillance des trains

!

2 _PASSAGE A NIVEAU MUNI D'UNE

| e — -
i

»
Eventuel
p——

SIGNALISATION AUTOMATIQUE LUMINEUSE
ET SONORE AVEC DEMI-BARRIERES AUTOMATIQUES

1—4———=——- = PN. 1
- ——————— = 240.610
9-—~-—— -v. § = 6,00m

Signaux automatiques
10— {———» avec 2 demi-barriéres
7T-—t-———— = m=500 (25)
8———-= 315 (1200m) 325 (1250m)

INDICATIONS A PAIRE FIGURER DANS LES CARTOUCHES

{ - Numéro du P.N,

2 - Position kilométrique

3 ~ Régime des berridres et mode de gardiennage de jour

4 - Régime des barridres et mode de gardiennage de nuit

5 - Service assurant la sarde

6 - Type des barridres (oscillartes,roulantes ou pivotantes)

7 - Moment de circulation

( Produit arithmétique du nombre moyen des circulations
ferroviaires par le nombre moyen des circulations
routidres empruntant le P.N. pendant une période de
24 heures).

Le nombre entre parenthdses indique le nombre de
circulations routidres.

8 - Visibilité pour chaque sens de cireulation

9 - Nature de la route, N° du chemin et largeur

10 ~ Type des barridres (i 2 demi-barridres ou 3 4 demi-barridres)

11 - Maison de gaurde
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DENOMINATIONS SYMBOLES OBSBRVATIOKS DENOMINATIONS SYMBOLES OBSERVATIONS
S!&LBS 6
; Pispositif de l'enregistrement
— b de l'annonce ou de l'alerte
1
Pédales type double vole b
-— —
i
o - L propagaeion 4o 1 amence B | (o rtmene ot

- H‘ E-J anhulée par la fermeture du ~ giai:r;zdgg:)attaque

Pédales type voie unique

Annonce : (par attague de
pédale ou de section
isolée)

Alerte

Zone de manoeuvre (dont
l'occupation provoque
l'apparition d'un voyant
jaune au P.N.

Annonce manuelle
Annonce automatique

Alerte automatique

Annonce avec réarsmement
automatique

Alerte et annonce avec
réarmement automatique

¥--X%

—

Symbole général

carré ou du sémaphore

~ L'annonce n'est propagée
qu'ad 1l'ouverture du carré
ou du sémaphore

Section is0lée intervenant dans
le réarmement d'une annonce par
pédale

Origine de section isolée
intervenant dans l'annonce.

Iimite de l'action des sec~
tions isolées dans l'snnonce

Cou5
—
..&}.’F.*—
SO
CouS
—
_____ e

(avec réannonce par
‘attaque de la pé-
dale?
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DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

DENOMINATIONS

SYMBOLES

OBSERVATIONS

Annulation manuelle de 1l'an-
nonce (commutateur A utili-
sation contr$lée)

Annulation de 1l'action des
pédales ou des sections iso-
lées d'annonce par signal
fermé ou préaenté

Annulation de l'action des
pédales ou des sections iso-
lées d'annonce par position
dtaiguille (var K.Ag. ou par
levier dans le cas d'aiguil-
le manoeuvrée)

Annulation automatique de
1'annonce par refoulement.
(La fldche indique le sens
normal de circulation)

Sélection de 1l'alerte ou
de l'annonce

SYMBOLES (suite)
——a
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par_ guidon_fermi_

f

Fard

)
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Cas d'un guidon
d'arrét

Cas ol le symbole ne
peut 8tre placé au
droit du signal

Annulé par aiguille 5
A4 gauche

Peux de préavis de fermeture
avec sonnerie

Feux de préavis de fermeture
gans sonnerie

Commutateur de mise hors
service de 1'alerte

Commutateur "Normal-Danger®

Bouton-p AT de ¢ a
de carré ou de sémaphore
(Surveillance des trains en
marche )

Guérite de nuit avec voyants
répétiteurs et renvol des
sonneries

Commutateur d'annonces
" Manuelles-Automatiques "

Commutateur d'annonces
" Rormales-Réduites "

Téléphone
(appsreil ou direction d'un
standard)

Sonnerie répétitrice
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